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GSM modul
GSM-0C-250/500/1200

Karakteristike

Napajanje 12V-24V DC, 2A Max
Relej na ploci 10 A, NO kontakt
Memorija za 250, 500 i 1200 brojeva.

Konfiguracija SMS porukama, promena lozinke,
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servisnog centra.
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Android aplikacija za konfigurisanje i upravljanje.

Opis uredaja

Uredaj za upravljanje i kontrolu pristupa za kapije, vrata, rampe. U samom uredaju se nalazi
memorija za brojeve koji prilikom poziva GSM OC 250-500-1200 uredaja bez ostvarenog
poziva, identifikuje dolazni poziv i ako je broj isprogramiran u internu memoriju otvara kapije,
rampe, vrata. Pogodan za zgrade kao zamena za postojece karti¢ne sisteme otvaranja ulaznih
vrata. Kao i za rampe u stambenim, poslovnim objektima. Laka izmena brojeva putem SMS
poruka ili Android aplikacije.
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Specifikacija

Dimenzije: 71,6 mm x 87,5 mm x 59 mm

Napon napajanja: 12VDC do 24VDC max 2A
Potrosnja: u stand by rezimu 2mA

Antenski konektor : SMA GSM 50Q

Protokoli: TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP/CMUX/SSL
IP 40

Temperatura: -40 °C ~ +85 °C

SIM: Standard 1.8V/3.0V

Flash memorija na ploci

Relej na ploci: 1 sa NO kontaktima do 10A

Frekvencija: 850/900/1800/1900MHzGPRS Multislot ClassClass 12 GPRS Mobile
StationClass BCompliant to GSM Phase 2/2+Class 4(2W @850/900MHz)Class
1(1W @1800/1900MHz

Tezina: 140g
LED indikacija: mreza, status
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